3.PROJET

3.1 Principes
Plan de principe réalisé par Alain Freynet - 202
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Actons :
1. Renaturation du site littoral (Parking actuel)

e  Suppression des enrobés et casse des terrasses existantes pour restituer une prairie en
pente naturelle.

e  Création d'un nouveau chemin pour éviter les escaliers (sous maitrise d'ouvrage du
conservatoire du littoral).

e  Conservation d'un chemin pour l'accés a la propriété riveraine a l'ouest, desservant
également 2 places PMR.

2. Création d'un parking rétro-littoral exemplaire

¢ Aménagement de 74 places sur une ancienne parcelle agricole (plus exploitée) en retrait
de la cote.

e  Utilisation de revétements perméables sur les stationnements pour garantir l'infiltration
des eaux pluviales.

e  En été, installation de toilettes séches (du 1°" juin au 30 septembre) sur une plateforme
terrassée a cet effet.
e  Délocalisation des conteneurs sur ce nouveau parking.

3. Apaisement du site

o Désaxement de la route du Millier pour orienter naturellement les flux de véhicules vers
le nouveau parking, libérant ainsi le front de mer de la pression automobile.

. Déclassement de la RD sur les 200 derniers meétres et limitation de l'acceés final aux seuls
riverains, PMR et cyclistes.

e  Réduction de la chaussée entre le nouveau parking et la pointe avec délimitation d'une
bande piétonne intégrée.
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3.2 Coupes types

Coupes types réalisées par Alain Freytet pour 'aménagement du parking rétro -littoral
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3.3 Vue de principe
Vue de principe de 'aménagement du parking rétro-littoral réalisée par Alain Freytet
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3.4 Aspects réglementaires
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Le projet est soumis a :
e Examen au « cas par cas » au titre des catégories suivantes de l'article R122-2 du Code de I'Environnement :
- Pour le parking rétro-littoral :
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépots de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
- Pour le projet de renaturation du parking existant :
14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme ;

Le projet de renaturation du parking du site de la Pointe du Millier et création d'un stationnement rétro-littoral paysager a Beuzec-Cap-Sizun (29) est dispensé
de la production d'une étude d'impact (décision 2026-014737 de la préfecture du Finistere).

e Evaluation d'incidences Natura 2000 au titre de l'article R414-19 du Code de l'environnement au regard de la nature des travaux et de leur proximité avec le site
Natura 2000 (FR5300020).

L'évaluation des incidences NATURA 2000 a été jointe a la demande d'examen au cas par cas dans le cadre d'un dossier unique déposé aupréeés du guichet unique de
la Préfecture.

e Permis d'aménager



4.Programme détaille

4.1 périodes de travaux

Lobjectif est de limiter le risque de destruction d'individus ou le dérangement d'espéces durant des phases clefs de leurs cycles de vie en adoptant la période de
travaux aux exigences écologiques des espéces, en particulier pendant les phases de décapage/terrassements.

Les espéeces potentiellement présentent sur les deux sites sont :

- Avifaune : Fauvette pitchou, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, grand corbeau, roitelets a triple bandeau, mésange charbonniére,...
- Reptiles : Lézard des murailles et 1ézard a deux raies
- Mammiferes : écureuil, chiroptéres

Le tableau ci-dessous présente les périodes favorables et défavorables pour les travaux en fonction des cortéges faunistiques présents ou potentiellement présents
au sein des deux chantiers :

Mois Ja Fe Ma Av Ma Jn Jt Ao Se Oc No De

Qiseaux
(reproduction)
= HilE NEREEEN
R | | | |

Légende :

Période plutdt favorable pour les travaux

Période moyennement favorable pour les travaux

Période peu favorable pour les travaux _

Au regard des cortéges présents ou potentiellement présents en transit sur l'emprise des chantiers (flore, avifaune nicheuse, reptiles et mammiféres), la période
globalement la plus propice s'étale entre septembre et fin février afin d'éviter la période de reproduction de la faune et la période de floraison de la flore.

Les travaux sont prévus en plusieurs phases qui se dérouleront sur une saison automnale/hivernale d’'octobre 2026 a fin février 2027.
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4.2 descriptifs des travaux ©
AN

Les trois chantiers (renaturation du parking actuel, aménagement du parking rétro-littoral, aménagement de la route du Millier) se feront en paralléle afin de
permettre des transferts/réemplois de matériaux :

- Reéutilisation de la structure du parking existant sur le parking rétro-littoral

- Réemploi des décapages de terres végétales du parking aménagé pour la renaturation du parking existant

- Réemploi du hérisson issu des terrassement de la RD pour la structure de chaussée du nouveau parking

4.2.1 Renaturation du parking existant

1. Préparation du chantier : mise en place d'une
signalétique, suppression des mobiliers et conteneurs,
protection des zones sensibles et arbres a conserver
(balisage, fourreaux), démolition des ouvrages
superficiels magonnés, enrobés, et souterrains (grilles
d'eaux pluviales),

2. décroutage de l'enrobé existant et évacuation des
agrégats vers une centrale d'enrobage pour recyclage
ou vers une plateforme de tri agréée.

3. démolition du muret en pierres séches — stockage des
pierres pour réemploi sur site ou sur le nouveau parking
4. terrassements en déblais sous les parkings existants
pour remise en espace vert — analyse de la structure
existante afin d'étudier un possible réemploi en
structure du nouveau parking

5. régalage de la terre végétale et remodelage des
espaces afin de casser les deux plateformes existantes et
restituer une prairie en pente réguliére.

Un controle visuel de labsence de résidus
d'hydrocarbures sera effectué avant toute opération de
réensemencement naturel ou de plantation.

6. empierrement compacté sur le chemin d'acces a la
propriété riveraine, sur les deux places PMR et sur les
cheminements piétons

7. mise en place de pieux ou ganivelles pour éviter le
stationnement sauvage.




4.2.2 Aménagement du parking rétro-littoral

Programme :

Le projet prévoit 'aménagement de 66 places
dédiées au véhicules légers, 2 places PMR et
6 places a destination des
utilitaires/campings-cars/vans, soit 74 places
au total.

Le parking s'organise de part et d'autre d'une
boucle, raccordée au sud-est a la route du
Millier.

Le centre, entre les deux rangées de
stationnement, accueille une noue d'1m50
de large, plantée de saules, et protégée des
véhicules par une ganivelle.

Des haies d'essences locales sont plantées en
limite Sud et Est.

Au nord, le projet est bordé par un talus
aménagé sur la parcelle ZN n°137.

Des cépées d'arbustes déja présents sur le
secteur (sureau, aubépine, saule,..) sont
plantés ponctuellement.

Les arbres présents a l'ouest seront conservés
au maximum et intégré dans des cépées.

Une liaison piétonne en sable est aménagée
au nord pour faire la liaison avec la route du
Millier. Elle dessert également une plateforme
qui permet linstallation de toilettes séches
pendant la saison estivale.

Un point de collecte des déchets est
également aménagé a l'entrée du projet.
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Matérialité :
- les stationnements seront réalisés en stabilisé
- la voie de desserte sera réalisé en enrobé avec granulat de couleur.

Gestion des eaux pluviales

Une étude d'aptitude du sol pour l'infiltration des eaux pluviales a été réalisée en juillet 2025 afin de déterminer précisément les ouvrages a mettre en place.
Extrait des résultats de 1'étude :

Noues d'infiltration pour le projet, surface active 2 287 m2.

Infiltration Longueur Largeur Hauteur Surface Volume utile | Volume

retenue (minimale) utile infiltrante sollicite
(pluie
décennale)

mm/h m m m m2 m3 m3

190 100 1 0,5 140 25 24

Soit un linéaire de 100 ml de noues pour une surface de 141 m2 et un volume de 25 m3.

Les noues sont dispersées en 5 secteurs sur le projet. Elles seront implantées dans les structures superficielles du sol (au-dessus de 80 cm) et plantées
ponctuellement de saules.

Organisation des travaux :

1. Préparation du chantier : taille des arbres existants, prélevements pour nouvelles plantation, protection des zones sensibles et arbres a conserver (balisage,
fourreaux). Ces travaux seront réalisés au préalable pour conserver le qualitatif de la végétation existante.

2. déplacement d'un poteau de France Télécom

3. décapage de la terre végétale et mise en stocke pour réutilisation sur le parking existant et dans les fosses de plantation de la route du Millier.
4. terrassement de la voirie, des stationnements, des espaces verts

5. empierrement issu du terrassement du parking existant et compléments en GNT 0/31.5 et 0/63

6. création d'un talus en limite Nord, sur l'emprise du champ restant propriété du vendeur

7. mise en place des revétements de surface : stabilisé et enrobé de couleur

8. plantations des haies, cépées,...

9. mise en place des ganivelles basses le long des noues

10. mise en place de la signalétique et des arceaux vélo
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4.2.3 Dévoiement de la RD

La RD sera rétrocédée dans le domaine communal a partir du carrefour avec la voie de desserte du lieudit Kervoazec.

La chaussée sera désaxée sur environ 50m afin de limiter le trafic routier vers le nord et orienter les visiteurs vers le
parking rétro-littoral.

Lemprise de la chaussée actuelle désaxée sera décapée, purgée de sa structure et végétalisée. Une cepée d'arbres et
d'arbustes d'essences locales sera plantée.

Les fosses de plantation seront remplies avec la terre végétale en stock issue du décapage du nouveau parking.

Sur le reste de la voie du Millier jusqu'a l'ancien parking renaturé, une bande de résine sera installée sur la chaussée afin
de délimitée une voie piétonne.




